
Polariseur pour 3D passive sur double projecteur

Système manuel de double projection pour grand écran
•	 Compatible avec les projecteur DCI
•	 Fonctionne avec des lampes de projecteurs allant jusqu’à 7kW
•	 Système de refroidissement intégré
•	 Hollywood quality
•	 Développé et optimisé pour le contenu en HFR (full comfort HFR)
•	 3 ans garantie
•	 Design et ingénierie Européenne
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SMART  CINEMA DUAL-M

silverscreen



Performances
Installation Recommandée
Type de projecteur requis	 D-Cinema 3xDLP
Puissance lumineuse supportée	 7 kW / 32 000 lumens
Écran	 Métallique - Gain 2.4 minimum
Lunettes compatibles	 Lunettes passives/clip-on 
	 (polarisation circulaire)

Compatibilité
Projecteurs 3D
DCI*	 Oui
DLP	 Oui
3xDLP	 Oui
DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema)	 Oui
SXRD (Sony, Mitsubishi...)	 Non
3xLCD (Epson, Panasonic...)	 Non
Courte focale	 Oui

Frame Rates
96 Hz HFR & Home Cinema 3D	 Oui
120 Hz Sport HFR & 3D-ReadyTM	 Oui
144 Hz Triple Flash 3D Cinema	 Oui
192 Hz Dual Flash HFR	 Oui
240Hz	 Oui

*  Barco, Christie, Cinemeccanica, Kinoton, Nec

Packaging
Composition (X2)
SmartCrystalTM Cinema Horizontal
Cables
Quick Start

Poids et Dimensions
Dimensions packaging(LxlxH)	 N/A
Poids packaging	 N/A

Référence commande	 VPSP-06000

Spécifications
Optique
Taille de la fenêtre active	 171 x 116 mm

Énergie
Alimentation	 110-240v AC 50/60Hz
Consommation	 <40mA AC en 220V

Certification
CE	 Oui
ROHS	 Oui

Logistique /unité
Température de fonctionnement	 +10°C à +50°C
Température de stockage	 -5°C à +50°C
Humidité relative	 de 20% à 80%
Dimensions produit (LxlxH)	 240 x 250 x 130mm
Poids produit	 2 kg
Garantie	 3 ans

www.volfoni.com
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SMART  CINEMA DUAL-M
polarizationpolarizationpolarization

silverscreen

Luminosité théorique du scc dual
30K lumens 20K lumens 15K lumens

6 FI on the screen 4.5 FI on the screen 6 FI on the screen 4.5 FI on the screen 6 FI on the screen 4 FI on the screen

Feet Meter Feet Meter Feet Meter Feet Meter Feet Meter Feet Meter

Aspect 
ratio 
(LxH)

Flat (1.85) 81 x 44 25 x 13.5 94 x 51 28.7 x 15.5 66.5 x 36 20.5 x 11 77 x 42 23.5 x 13 58 x 31 17.5 x 9.5 66.5 x 36 20.5 x 11

Scope (2.35) 92 x 39 28 x 12 106 x 45 32.5 x 14 75 x 32 23 x 10 87 x 37 26.5 x 11 65 x28 20 x 8.5 75 x 32 23 x 10


